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VJETROTURBINA  

M-4 

 

 

UPUTSTVO O NAMJENI, 

NAČINU MONTAŽE, 

DEMONTAŽE, SIGURNOM 

RUKOVANJU I 

ODRŽAVANJU 

 

 

Zahvaljujemo Vam što ste kupili uređaj. Molimo Vas da prije početka ugradnje i korištenja 

 Pažljivo pročitate cijelo uputstvo za rukovanje. 

 

1. Sigurnosne informacije 

  

Radi sigurnosti osoblja potrebno se pridržavati slijedećih stavki: 

• jedino kvalificiranim osobama familijarnim sa uređajem je dozvoljena montaža i rad, te 

servisiranje uređaja 

• dokumentacija uređaja mora biti stalno pristupačna   

• osobe koje nisu upoznate sa radom uređaja ne smiju rukovati uređajem 

• uređaj mora biti montiran u skladu sa lokalnim direktivima 
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Kvalificirana osoba je svatko tko je familijaran sa svim sigurnosnim detaljima i sa neospornom 

praksom glede rukovanja uređajem, te da je upoznat sa mogućim posljedicama lošeg rukovanja. 

Za detaljnije definicije pogledajte standard IEC 364. 

  Uređaj u potpunosti odgovara propisima o zaštiti na radu.  

   Zaštita od slučajnog i namjernog dodira ostvarena je niskim naponom i  korištenjem 

plastičnog kućišta.   

Budite pažljivi i pripazite što radite. Rukovanju s uređajem pristupajte razumno. Ne rukujte sa 

uređajem ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Ako je bilo koji dio uređaja 

oštećen, stručna osoba ga mora zamijeniti novim. 

Asel spring machines ne može preuzeti odgovornost za bilo koji kvar koji je nastao kao rezultat 

rukovanja ili individualnih aplikacija drugačijih od opisanih u ovom uputstvu za rukovanje (bez 

dozvole osoblja ili zastupnika Asela). 

Osoblje ASEL spring machines je pažljivo kontroliralo ovo uputstvo za rukovanje kao i uređaj koji 

opisuje, ali ne može preuzeti odgovornost za eventualne greške. 

 

2. UPOZORENJE 

Hvala vam što ste kupili Vjetroturbinu serije M4. Prije instalacije pročitajte ove upute; 

1. Instalaciju trebaju izvesti iskusni tehničari. Strogo se pridržavajte uputa; 

2. Ne otvarajte generator ili regulator bez uputa tijekom održavanja. 

3. Molimo instalirajte sustav po vremenu bez vjetra. 

Zahtjevi za montažu: 

1. Prije montaže vjetrogeneratora ili u procesu održavanja, svakako pročitajte korisnički priručnik. 

2. Nemojte instalirati vjetroturbinu u kišnim danima ili kada je vjetar na razini 3 ili višoj. 

3. Nakon otvaranja pakiranja, preporučuje se kratko spojiti tri kabela vjetroturbine, （izložene bakrene 

dijelove treba pričvrstiti vijcima). 

4. Prije ugradnje vjetroturbine potrebno je pripremiti uzemljenje. Objekte možete urediti prema 

nacionalnim standardima ili ih možete urediti prema lokalnom okruženju i stanju tla.  

Tablica 1 služi za referencu. 

5. Prilikom sastavljanja vjetroturbine svi dijelovi trebaju biti pričvršćeni pričvrsnim elementima navedenim 

u tablici 2 

Tablica 1 

r.br.# Pričvršćivači spec  Kol. 
Zatezni 

moment 

(N*M) 

Napomene 
Izvršni 

standard 

1 
Vijci 

prirubnice 
M12*55 4  

 galvanizirano 

  
 

2 Ravni perači D12.2 8  
 galvanizirano 

  
 

3 
Opružna 

podloška 
D12.2 4  galvanizirano  

4 
Sigurnosna 

matica 
M12 4 ≥58 

jednokratna 

upotreba 
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5 
Vijci za 

oštrice 
M6*40 6/10    

6 

Sigurnosna 

matica za 

noževe 

M6 6/10  ≥13.6 
jednokratna 

upotreba 
 

7 

Sigurnosna 

matica na 

vratilu 

M16 1 ≥68 
jednokratna 

upotreba 
 

 

6. Prije spajanja između prirubnice vjetroturbine i prirubnice tornja, spojite tri vodiča vjetroturbina na tri 

vodiča tornja. Kada se koristi metoda šarki, svaki par žica ne smije biti kraći od 30 mm i mora biti za 

vanjsku upotrebu.   

Spojite tri para žica (pažnja: spoj žica ne može podnijeti svoju težinu, pa žice 100 mm prema dolje od spoja 

treba omotati ljepljivom trakom, a zatim utisnuti u čeličnu cijev. Nakon toga se mogu spojiti prirubnica 

vjetroturbine i prirubnica tornja. 

7. Prije dizanja vjetroturbine, kraj kabela koji bi trebao biti povezan s kontrolerom treba skinuti izolaciju 

cca 10mm. Zatim krajeve kratko spojite. 

8. Tijekom instalacije zabranjeno je grubo okretanje lopatica rotora ( krajevi kabela vjetroturbina trebaju 

biti u kratkom spoju). Tek nakon što su sve instalacije i ispiti završeni i zajamčena sigurnost ekipe za 

postavljanje, dopušteno je demontirati kratke spojeve, a zatim spojiti s upravljačem i baterijom prije 

pokretanja. 

Pažnja: 

Bateriju treba spojiti na regulator prije nego što se vjetroturbina spoji s regulatorom 

Ako se prilikom montaže i ugradnje vjetroturbina ne poštuju gore navedene upute, svi nastali problemi ili 

kvarovi nisu pokrivenim jamstvom proizvoda 
 

2. dio. Opis proizvoda 

 

1. Mala brzina pokretanja 

2. opcija: priključak prirubnice ili cijevi 

4. Adaptiranje novog seta kliznog prstena, bez namotanja kabela. Oštrice nastale preciznim brizganjem 

6. generator od stalnih magneta i poseban stator 

5..Tijelo od legure aluminija, tretirano protiv korozije, otporno na kiseline i lužine, primjenjivo u slanom 

okruženju 

 

Dio 3. Izrada tornja i pribora 

1. Predlaže se postavljanje njegove prirubničke baze na toranj od željezne cijevi čiji je promjer 48 mm, a 

debljina 4,5 mm. 

2, predlaže se odabir duljine željezne cijevi na temelju mjerila vjetra i zemljopisnog okruženja. 
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3, pribor za tornjeve, uključujući (1) gornji toranj. (2) Grupa kabela. (3) Uređaj za zatezanje. (4) Sidro. (5) 

Kuka za liniju. (6) baza tornja. (7) Materijali za premazivanje protiv tamnjenja i zaštite od korozije.

  Technical requirement
1、L-type bolts for four galvanized wire strands;

  screws should be 60 higher from the mixed earth surface.

2、C25 motar can be used for mixed earth.

mixed earth mounds

Figure1:manufacture of mixed earth mound

Figure2

The manufacture of earth anchor(3 sets)

U-type bolt(4-WIRE STRAND)

Galvanized steel guy wire

Strainer(16 inches)

The earth anchor

Wind turbine tower

GB/T5976-8

1*19-10

3、The metal parts should be under the threatment of
   anticorrosion and rust proofing.

          Figure3
The manufacture of guy cable

 

Slika 1 izrada sidra, lassa i vodiča kabela 

 

4. Izrada i veličina gornjeg tornja prikazani su na slici 2.  

Zahtjev: čvrsto zavarivanje; nema curenja u zoni zavara; uzemljenje mora biti zavareno 20 cm 

udaljeno od tla (jasno vidljivo). Treba biti spojeno na postojeće uzemljenje. 

 



5 

stiffener

Tron pipe

Flange base

Tron pipe

stiffener

The flange joint

decided on your own

steel bracket

Flange base

welded

tinned

 Grounding connector

tinned

Rubber Cushion

Be

米

ugl

Tower base

米

outlet
 

slika 2 Prirubnički spoj prirubnice vjetroturbine na vrhu tornja 

5. Uzemljenje mora biti izvedeno kvalitetno I u skladu s nacionalnom zakonskom 

regulativom  

6. Toranj i njegov pribor mogu se naručiti 

  

Dio 4. Koraci ugradnje vjetroturbine 
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·  Zabranjeno je sastavljanje i postavljanje vjetroturbine u kišnim danima. 

1. Izolirane žice za prijenos struje: su ugrađeni u željezni toranj cijevi. Gornji kraj izlazi kroz središnji otvor 

prirubnice vjetroturbine, dok donji kraj izlazi iz otvora cijevi koji je 30 cm udaljen od tla. Presjek od otvora 

do točke koja je 60 cm ispod zemlje treba zaštititi pocinčanim ili plastičnim cijevima čiji bi vanjski promjer 

OD trebao biti 17 mm do 21 mm. Kabeli (podzemni spoj) do regulatora trebaju ići krož plastičnu ili 

pocinčanu zaštitnu cijevi. 

2. Slijed ugradnje vjetroturbine se vidi na slici 3. 

 2-1. Stavite čelični nosač na tlo; blokirati prirubnički spoj na 1,3 m. 

2-2. Poravnajte prirubnicu vjetroturbine s prirubnicom tornja. Pripremite kraj kabela za spoj s regulatorom 

, te ih kratko spojite  

 2-3. Nakon što je vijak prirubnice (9) montiran s ravnom podloškom (10), umetnite ga u odgovarajuće 

rupe prirubnice vjetroturbine s glavom vijka prema gore, a zatim kroz rupe na prirubnici tornja. Umetnite 

vijak u ravnu podlošku (10), opružnu podlošku (11), a zatim pomoću ključa zategnite maticu (12) s 

prirubničkim vijcima. Slično tome, druge vijke, plosnatu podlošku, opružnu podlošku i matice umetnite u 

odgovarajuće rupe. Pričvrstite sve matice, pogledajte tablicu radi sile pritezanja. 

3. Poravnajte 2 rupe na lopaticama (6) s 2 rupe u utoru glavčine (5), točno ih poravnajte, a zatim 

provucite vijak od nehrđajućeg čelika (13) od oštrice do utora kroz rupe, a zatim zavrnite maticu 

(14) (Pažnja: kontra matica mora biti stegnuta da spriječi odvrtanje, ugradnja drugih lopatica 

slijedi istu operaciju, pogledajte tablicu 2 o dimenziji sile zatezanja 

4. Najprije umetnite veći kraj sigurnosne matice (7) u šesterokutnu rupu centriranu u glavčini, 

zatim na osovinu navoja generatora, pritisnite maticu lijevom rukom dok desnom rukom 

zakrećete kotač u smjeru kazaljke na satu, gurnite maticu, a zatim upotrijebite produljenje 

šesterokutni ključ za pomoć pri desnom okretanju kotača, konačno zaključajte maticu (Pažnja: 

matica se može gurnuti samo naprijed, izvlačenje je zabranjeno.) pogledajte tablicu 2 o dimenziji 

sile ugradnje 

5. Obuhvatite okretnik (8) sa glavčinom kotača (5), poravnajte tri zareza s lopaticama, pričvrstite konus 

oklopa da biste dobili zareze na šavu glavčine kotača 

6. Podizanje vjetroturbine i tornja treba nastaviti uz prisutnost stručnih osoba.   

7. Nakon što je instalacija tornja i gromobranske zaštite završena. Stručnjak treba ispitati otpor uzemljenja 

( megaohmsko područje >od 5MΩ, 500 V) između kabela i zemlje (žica za uzemljenje može djelovati kao 

uzemljenje). 
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 Figure 3 

wind turbine decomposition 

5. SPAJANJE VJETROTURBINE 

·  

Izbjegavajte jake kišne dane pri prvom puštanju u rad. Prednost treba dati danima s blagim povjetarcem ili 

jakim vjetrom (brzina vjetra: 5 ~ 13m/s). 

1. ispravno spojite pozitivni i negativni pol baterije na pozitivni i negativni pol Regulatora punjenja baterije 

2. Trošilo se spaja na terminalima regulatora punjenja preko zaštitnih osigurača   . 

3. spojite tri vodiča od vjetro agregata na tri priključka na terminale regulatora punjenja.  

    za detaljne upute pogledajte upute za upravljanje regulatorom. 

4. odabir baterije (npr olovna kiselinska baterija),  za vjetroturbine 100W do 300W. baterija 100AH -

200AH,                           

                                               300W-600W, baterija 200 - 400AH  

gornju i donju granicu napona punjenja kontrolira regulator.   

5. Regulator treba staviti na suho, dobro prozračeno mjesto, zaštićeno od vlage i prašine. Preporuča se 

min.1,5 m udaljenost regulatora od baterija zbog isparavanja kod kiselinskih baterija. 
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6. bateriju treba staviti na suho, ventilirano mjesto, ne pretoplo , ni prehladno. 

Controller

   switch

fuse

storage battery

Lightning protection device

Solar panel

Wind generator

electrical appliance

storage battery

 

Shema povezivanja vjetroturbine, solarne ploče i električnog uređaja 

Dio 6. Održavanje i mjere opreza                       

1. vjetroturbine često rade u lošem okruženju, stoga ih redovito provjeravajte vizualno i akustički ; 

provjerite ljulja li se toranj ili je li kabel labav (upotreba teleskopa također je dobra ideja). 

2. Nakon jake oluje potrebno je izvršiti pravovremenu inspekciju. Ako postoji bilo kakav problem, polako 

spustite toranj radi održavanja. Što se tiče vjetroturbine za uličnu rasvjetu, električar bi se trebao popeti 

na stup kako bi provjerio ima li problema kada je vjetroturbina bila u kratkom spoju i pripremljene mjere 

zaštite. 

3.Baterije trebaju biti izvana čiste, i treba ih održavati sukladno uputama proizvođača. 

4. Ne rastavljajte opremu sami. Molimo kontaktirajte ovlašteni servis ili trgovca kada oprema ne radi 

Dio 7. Lista dijelova 

r.br. naziv kol Napomena 

1 Vjetroturbina 1  

2 središte 1  

3 lopatice 3/5 opcija 

4 kontra matica na osovini（M16） 1  

5 Vijak za lopatice（M6*40） 6/10 opcija 
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6 Kontra matica za lopatice（M6） 6/10 opcija 

7 prirubnički vijak（M12*55） 4  

8 matica（M12） 4  

9 Ravna podloška 8  

10 Opružna podloška 4  

11 bolt for blades（M6*40） 1 opcija 

12 Vijak za lopatice（M6） 2 opcija 

13 L španer 1 opcija 

14 imbus ključ 1 opcija   

15 Regulator / pretvarač 1 opcija 

16 stup 1 opcija 

 
M4-700 24V/48V vjetro turbina 3kom propelera, generator vjetra 700W s malom brzinom vjetra 

za pokretanje 

Model M4-600 M4-700 

Nazivna snaga W 600W 700W 

Maksimalna snaga W 630W 720W 

Nazivni napon VDC 24V/48V 24V/48V 

Pokretanje pri brzini vjetra (m/s） 2.5m/s 2.5m/s 

Nazivna brzina vjetra (m/s） 11m/s 11m/s 

Maksimalna brzina vjetra bez oštećenja vjetroturbine 

(m/s） 
45m/s 45m/s 

Ukupna neto težina (kg) 20kg 21kg 

Promjer propelera (m) 1.85m 1.85m 

Broj propelera 3pcs 

 Materijal propelera Ojačano staklo od vlakana 



10 

 Generator 
Trofazni AC generator od permanentnih 

magneta 

 Upravljački system  Elektromagnet / zakretanje glave  

 Regulacija brzine automatsko zakretanje  

 Radna temperatura -40℃～80℃ 

 


