
 
Upute za uporabu  
vodootpornog regulatora punjenja (kontrolera) vjetroturbine FW10-124 
 

1、 Značajke: 

 
 Kontroler automatski puni baterije.  

Kada se baterija napuni,  vjetroturbina se automatski koči, 
Kada napon baterije padne na donji nivo histereze, vjetroturbina nastavlja s punjenjem baterije, i tako štiti 
baterije od prenapona. 
 

 Kontroler ograničava struju punjenja kako bi se osigurali najbolji rezultati punjenja i pružila maksimalna 
zaštita vjetroturbine i baterije. 
 

 Automatska i ručna kočnica međusobno se isključuju kako bi zadovoljile različite potrebe kupaca. 
 

 Zaštita od obrnutog spajanja baterije. Krivi polaritet baterije  neće uzrokovati pregaranje osigurača, nego  
pozitivni i negativni polariteti postaju ispravni (Ova značajka je osvojila pohvale kupaca), cijeli sustav radi 
pouzdanije. 
 

Svjetleće diode za prikaz statusa kruga, jednostavne, intuitivne i jasne. 
 

Modularni dizajn pruža maksimalnu zaštitu cijelog sustava za.  Ispravljač i kočioni kruga kontrolera ,  koriste 
ugrađeni posebno  dizajniran modul i zbog topline  i zbog pouzdanosti. 
 

 Sveobuhvatna vodootporna zaštita – stupanj zaštite IP67.   
 

 Kontroler je napravljen od visoko kvalitetnih dijelova (čak u vojnoj izvedbi) , proizveden pod  ISO9001 
standardom, i stabilan rad se jamči na temperaturama od  -35 ℃ ~ 70 ℃ . 
 

  2、Napomena: 

 

⑴. Potvrdite konzistentan izlazni napon vjetrogeneratora i nazivni napon baterije. 

 

⑵. Spojite plus i minus baterije na stezaljke kontrolera, te zatim  trofazni izlaza vjetroturbine. 
 

⑶. Pažljivo slijedite upute spajanja baterije i vjetroturbine na kontroler, obrnuti polaritet ili zauzimanje 

pogrešnog položaja uzrokovat će neispravan rad sustava ili čak oštetiti komponente sustava. 
 

⑷. Iako kontroler ima zaštitne mjere za razne neočekivane situacije koje se mogu dogoditi, ipak se snažno 

preporučuje strogo pridržavanje pravila, kako bi se spriječila moguće velika oštećenje baterije i kontrolera. 
 

3、Način povezivanja: 

 

Ⅰ.  Spoji – baterije na – kontrolera , i + baterije na + kontrolera 

 

Ⅱ. Trofazni izlazni napon vjetroturbine se spaja  tri žičnim kabelom na  predviđene priključke kontrolera.  

 

Ⅲ. Kada je potrebno ručno kočiti vjetroturbinu tanku crvenu namotanu žicu kratko spojite na + baterije. Za 

prestanak kočenja samo odspojite žicu. 
 

4、Status indikatora: 

 
 Svijetli zelena lampica (BATTERY) kontrolera označava da je spojena baterija. 
 



Treperi zelena lampica (WIND) označava da je spojena vjetroturbina, Frekvencija treperenja je proporcionalna 
brzini vrtnje. 
 
Svijetli crvena lampica kontrolera (BRAKE)  označava da je baterija puna, vjetroturbina se automatski koči, ili 
se koči zbog prekostrujne zaštite ili je u stanju ručne kočnice. 
 

  
Parametri of  24V Regulatora (kontrolera) Vjetroturbine 1000W   

Nazivna snaga 1000W 

Nazivni napon baterija 24V 48V 

Napon početka kočenja Vjetroturbine 30V 60V 

Napon ponovnog punjenja baterije( donji nivo histereze)  27V 54V 

Max ulazna struja 45A 30A 

Dozvoljeno temperaturno područje -35~+75℃ 

Dimenzije 150mm×132mm×48mm 

Struja mirovanja ≤20 mA 

Stupanj zaštite IP67 



 

 


