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SOLARNI INTEGRIRANI BOJLERI

UPUTSTVO O NAMIJENI, NACINU MONTAVZE, DEMONTAZE, SIGURNOM RUKOVANIJU I
ODRZAVANJU

Zahvaljujemo Vam §to ste kupili na$ solarni kolektor. Molimo Vas da prije poéetka ugradnje i koristenja pazljivo proéitate cijelo
uputstvo za rukovanje.
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JAMSTVENI LIST Pogreska! KnjiZna oznaka nije definirana.

Sigurnosne informacije

Radi sigurnosti potrebno se pridrzavati slijedecih stavki:
e jedino kvalificiranim osobama familijarnim sa solarnim integriranim bojlerom je dozvoljena montaza i rad, te servisiranje
solarnog kolektora
e solarni integrirani bojler mora biti montiran u skladu sa lokalnim direktivima
Kvalificirana osoba je svatko tko je familijaran sa svim sigurnosnim detaljima i sa neospornom praksom glede montaze i
rukovanja solarnim bojlerom , te da je upoznat sa mogu¢im posljedicama loseg rukovanja i montaZze.
Montaza solarnog integriranog bojlera moze biti vrlo opasna, osobito ako se radi montaza solarnog integriranog bojlera na visini.
Prilikom montaze potrebno se je pridrzavati svih pravila i propisa zastite na radu, te je obvezatna upotreba sredstava zastite na
radu. Samo kvalificirana i osposobljena osoba za montazu smije izvoditi montazu solarnih solarnog kolektora.
ASEL ne moZe preuzeti odgovornost za bilo koji kvar, Stetu ili ozljedu- nastalu kao rezultat nestru¢nog rukovanja ili montaze.
Osoblje ASELa je pazljivo kontroliralo ovo uputstvo za rukovanje, ali ne moZze preuzeti odgovornost za eventualne greske.

OPCE SIGURNOSNE UPUTE I SPRECAVANJE NEZGODA

Solarni integrirani bojler u potpunosti odgovara propisima o zastiti na radu.
Budite pazljivi i pripazite §to radite. Rukovanju sa solarnim integriranim bojlerom pristupajte razumno. Nije dozvoljeno vrsiti
montazu i spajanje solarnog integriranog bojlera ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.

- Kod krovnih montaza se treba pridrzavati zakonskih uputa o osiguranju od eventualnog pada, te zakonskih uputa o pokrivanju,
brtvljenju krova.
- gradiliste se mora osigurati sa odgovaraju¢om zastitom npr. sigurnosna mreza. A ako ne postoje uredaji za osiguranje od
eventualnog pada,treba Koristiti sigurnosne konope koji se moraju u¢vrstiti iznad korisnika i to samo na nosivim gradevinskim
dijelovima ili tockama!
U slucaju da se ne koriste uredaji za osiguranje od eventualnog pada, te nekoriStenjem sigurnosnih konopa moze do¢i do opasnih
tjelesnih ozljeda ili smrti!
- Ne koristiti ljestve sumljive kvalitete i izgleda.Naljezneljestvesigurnonaslonitiiosiguratiodproklizavanja, prevrtanja, utonuca,
udaradrugogpredmeta, itd.Pripazitinakutnagiba (68° - 75°).
Prilikom koristenja naljeznih ljestvi moze do¢i do opasnih padova, ako ljestva utone, sklizne ili se prevrne!
- Diranjenaponskihslobodnihvodovamozeimatismrtneposljedice. Ublizinivisokognapona,
elektri¢nihslobodnihvodovagdjejemogucieventualnidodir, raditisamoondaakoje:
- osigurano stanje bez napona za vrijeme trajanja radova
- ako su dijelovi visokog napona prekriveni i osigurani
- ako se ne remete sigurnosne udaljenosti do mjesta pod visokim naponom.

Sigurnosni radijus | 1m-1000V [ 3 m -1000 do 11000 V| 4 m-11000 do 22000 V | 5 m - 22000 do 38000 V |

Kod montaze obvezatno je koriStenje osobne zastitne opreme (sigurnosne naocale, radne cipele, radne rukavice otporne na ureze,
radna kaciga!

Za izbjegavanje povreda na vru¢im dijelovima kolektora, montazu i izmjenu kolektora ili njegovih dijelova obavljajte u dane jace
naoblake, ili odspojite grijace cijevi ili ih prekrijte.


mailto:asel@asel.hr

U slucaju pregrijavanja vode u sustavu, moguce je curenje tople vode ili pare iz sigurnosnog ventila, odzra¢nika ili otvora kod
netlacnih sustava. Da bi se izbjegle povrede, posebnom cijevi ili posudama potrebno je napraviti odvodnju u neki prihvatni
spremnik.

Pri koriStenju sistema za solarno grijanje vode i/ili prostora, temperature zagrijane vode moze biti iznad 100°C, te mogu izazvati
opekline. Obavezno pri upotrebi omogucditi mjeSanje tople vode sa hladnom.

Statika

Stati¢ku nosivost krova treba prije montaze kolektora obavezno provjeriti. U tom smislu treba pogotovo obratiti paznju na stanje
drvene podkonstrukcije vezano za izdrZljivost vijcanih spojeva montaznog sustava kolektora. Provijerite cijelu konstrukciju prema
DIN 1055 41 5 od strane lokalnog stati¢ara, pogotovo u snjeznim podru¢jima i podru¢jima velikih brzina vjetrova. Treba obratiti
paznju na lokalne vremenske nepogode (vjetar, oluje itd.) koje pridonose pove¢anom opterecenju kolektorske konstrukcije.
Zastita od groma

Metalne vodi¢e solarnog kruga treba spojiti pomoc¢u vodica (zeleni/Zuti) minimalnog presjeka od 16 mm? CU (HO7V-U odn.R) sa
glavnim profilom za izjednacavanje potencijala na postojecu zastitu od groma. A ako ne postoji , treba instalirati uzemljenje.
Uzemljenje se postavlja na vanjsku fasadu zgrade. Uzemljenje treba pomocu vodica istog presjeka spojiti sa glavnim profilom za
izjednacavanje potencijala.

OPASNOST od opeklina ili oparenja!

Potrebno je provjeriti temperaturu vode u spremniku na AM-7 kontroleru. Ako je temperatura visa od 60°C, potrebno je otvoriti
slavinu tople vode, te pri¢ekati da poc¢ne curiti topla voda. Nakon toga potrebno je na mjesalici postaviti da se topla voda mijesa sa
hladnom (50%-50%). Oprezno treba okretati mjeSalicu u smjeru pojacanja tople vode . Ukoliko temperatura tople vode po¢ne rasti
potrebno je okrenuti mjesalicu u smjeru povecanja hladne vode.

Preporuca se na dovod hladne vode kod vodomijera staviti regulator tlaka i s njim maksimalno smanjiti pritisak dolazne vode iz
gradske mreze. Puno ¢e se lakSe regulirati mijeSanje tople i hladne vode, ustedjeti ¢e se koli€ina potroSene vode i produziti zivotni
vijek kuéne vodovodne armature.

Nije dozvoljeno istovremeno koristiti viSe potro$aca (slavina) kada je temperatura vode u bojleru veé¢a od 60°C jer zbog razlike
pritisaka tople i hladne vode, otvaranjem i zatvaranjem viSe slavina mijenja se omjer protoka hladne i tople vode , te je moguce
nakon zatvaranja jedne slavine, na drugoj otvorenoj dobiti visoku temperaturu tople vode koja moze prouzrokovati opekline.

INV150

Spremnik od 100!

TEHNICKI PODACI
Model INV100 18 58 10 INV150 18 58 15 | INV200185820 | INV250185825 | INV300 18 58 30
Kapacitet 100 L 150 L 200 L 250 L 300 L
Unutamii ) Nehrdajuéi celik Nehrdajuéi ¢elik Nehrdajuéi ¢elik Nehrdaju¢i celik Nehrdaju¢i celik
Materijal SUS 304-2B SUS304-2B SUS304-2B SUS304-2B SUS304-2B
rezervoar —
Debljina 0.5 mm
. Materijal Obojani galvanizirani &eli
Vanjska —
obloga Debljlna_ mat. 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm
spremnika Promjer 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm
Duzina 966 mm 1.366 mm 1.766 mm 2.426 mm 2606 mm
1zolacija spremnika Poliuretanska izolacija debljine 55mm
Konstrukcija Materijal/ debljina Galvanizirani ¢elik /2.0 mm
Boja/kut Siva/ 45°
Vakuumske cijevi Tri fotosjetljiva sloja, duZine 1.800mm, promjer 58mm
Vakuumske cijevi - komada 10 15 20 25 30
Povrsina absorbera 0.804 m? 1.205 m? 1.607 m? 1,99m2 2.390 m?
Povrsina upada svjetla 0.930 m? 1.395 m? 1.860 m? 2,56m2 2.880 m?
Bruto Povrsina 1.4364 m? 2.120 m? 2.804 m? 3,65m2 4.500 m?
Radni tlak Maniji od 0,3 bar
INV100 | INV200

INV250

INV300




Svojstva i funkcije

NETLACNI BOJLERI - Kroz solarne vakuumske grijace cijevi cirkulira voda ili antifriz. Tekuéina se u vakuumskim cijevima
zagrijava putem sunceve energije te se ona prirodno podiZe u sabirnicu dok se hladnija tekué¢ina iz sabirnice spusta dolje na dno
vakuumskih cijevi. Tekuéina u solarnom sustavu nije pod tlakom.

Solarni bojleri su namijenjeni pretvorbi besplatne i beskona¢ne sunéeve energije u toplu vodu

-najvedi prijenos energije sa malom refleksijom stakla. Efikasnost konverzije energije do 94%

-anti-reflektiraju¢i pokrov i visoko prozirno staklo, te nova molekularna nanotehnologija, sjajno podiZe absorpciju topline za
20%.Absorbira toplinu ¢ak i po obla¢nom vremenu. Odli¢na toplinska izolacija sabirne cijevi.

-torzijski i korozijski otporna anodizirana rama osigurava dobre perfomanse kroz dugo vrijeme, ¢ak i za krajeve sa vrlo
nepovoljnim vremenskim uvjetima

-grijace cijevi su zasticene od vremenskih nepogoda kaljenim staklom,a izradene su od visoko-borsilikatnog stakla 3.3 s niskim
stupnjem termalne ekspanzije. Otporno na tuéu do 25mm, 3-layer vakumske cijevi.

-lagana i pripremljena rama za jednostavnu i brzu montazu na kosi ili ravni krov

-posebno dizajniran da zadovolji zahtjeve klijenta za stambene, komercijalne i industrijske primjene

Preporuca se upotreba inox ili PEX-AL-PEX (pp-al-pp) cijevi. Obavezno termicki izolirati cijev tople vode, a u podrué¢jima gdje
postoji opasnost od smrzavanja potrebno je izolirati i cijev hladne vode.

SPAJANJE - NETLACNI SOLARNI INTEGRIRANI BOJLER

Nije potrebna pumpa niti cjevovod izmedu grijacih cijevi (kolektora) i spremnika. Voda u spremniku nije pod tlakom. Izlazna
voda iz slavina tece hidrostatskim tlakom (prirodnim padom) te je potrebno solarni kolektor sa integriranim spremnikom podignuti
na uzviseno mjesto (krov ili terasu). Prilikom montaZe obavezno vrhove cijevi namazati sapunicom zbog jednostavnije
uguravanja cijevi. Pri uguravanju cijevi potrebno ravnhomjerno gurati cijev i pri tom ju malo rotirati lijevo desno. Pazite
da se ne izgura brtva. Ako se izgura potrebno ju je izvaditi iz unutrasnjosti kolektora i ponovno postaviti na njeno mjesto
u otvoru kolektora.Punjenje netla¢nih sustava obavezno izvoditi kada nema sunca jer postoji opasnost pucanja
vakuumskih cijevi. Netlacni bojleri se spajaju paralelno ako ih ima vise komada.

Ukoliko protok vode iz solarnog bojlera nije dovoljan, potrebno je ugraditi pojaciva¢ protoka vode, koji pali pumpu samo kada se
pocne trositi topla voda i gasi pumpu nakon zatvaranja slavine.

Preporuca se upotreba PEX-AL-PEX (pp-alu-pp) ili inox fleksibilnih cijevi. Obavezno termicki izolirati cijev tople vode, a u
podru¢jima gdje postoji opasnost od smrzavanja potrebno je izolirati i cijev hladne vode i ugraditi trakaste grijace (izmedu
izolacije i cijevi).

Upozorenje — pri spajanju netla¢nog spremnika potrebno je ostaviti odusak (otvoren priklju¢ak). Spremnik nije
dozvoljeno staviti pod tlak (npr. vodovodne mrezZe.. ). Odusak ne zatvarati ni kada se sustav ne koristi.

11!! Ako se zatvori oduSak do¢i ¢e do uniStenja spremnika ili uniStenja vakuumskih cijevi !!!!

*** Ako postoji opasnost od olujnog vjetra (viSe od 160km/h) potrebno dodatno uévrstiti Spremnik s konstrukcijom

Shema spajanja netla¢nog solarnog spremnika Senzor temperature i
i o i 1/2" (senzor od AM7
preko elektroventila sa kontrolerom Mﬁ | nivoa vode 1/2" ( )
Ulaz hladne

Bojler se spaja na tla¢ni vod preko tlacnog ‘
elektroventila i njime elektronika AM-7 regulira vode 1/2 . r—
punjenje i nivo vode u spremniku. Ako je dotok vode E : elek{ricm oriad 3/4"

iz neke povisene gusterne tada se koristi netla¢ni
elektroventil.

AM-7 pokazuje temperaturu vode, nivo vode u
spremniku i sate, kontrolira el. Grija¢, te omoguéuje
koristenje el. Grija¢a samo za vrijeme jeftinije struje.
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Bojler se moze spojiti na vodovodnu mrezu i preko el

pomocnog tanka koji radi na principu vodo kotli¢a. Prikljucak za Priklju¢ak za I .
recirkulaciju 3/4" ~_ispustanie 1/2" ~Izlaz tople vode 3/




Pustanje u rad
- Punjenje sustava vodom ili propisanom solarnom tekué¢inom
- zanetlacne provjera nepropusnosti od curenja vode

Predaja korisniku

Korisnik sustava za solarnu pripremu tople vode mora biti upoznat s rukovanjem i funkcijama sustava, te odrzavanjem sustava i
njegovom zastitom kako od pregrijavanja tako i od smrzavanja.

Korisnik se mora pridrzavati uputstva, a osobito sigurnosnih uputa. Uputstvo mora ostati u blizini solarnog sustava.

Odrzavanje i otklanjanje smetnji

Za kontinuirani rad, pouzdanost i dug vijek trajanja, potrebna je redovita kontrola i odrzavanje solarnog sustava od strane
ovlastenog servisera.

Nikada sami ne pokuSavajte obavljati radove na odrzavanju Vaseg sustava, nego sklopite ugovor sa ovlastenim servisom.
Ne kontroliranje i ne odrZavanje solarnog sustava moze ugroziti njegovu sigurnost i izazvati $tete i povrede osoblja.

U slijedecej tabeli su nabrojeni znacajni radovi na odrzavanju solarnog sustava:

Provjeriti sustav zaStite od smrzavanja (externo zagrijavanje, cirkulacija, grijaci cijevi) Svake godine
Vizualna kontrola bojlera i kontrola u¢vr§éenja konstrukcije i spremnika (dotegnuti sve vijke) Svake godine
Provjera izolacije bojlera, cijevi i priklju¢nih spojeva na nepropusnost Svake godine
Ciséenje spremnika, teprovjera magnezijske anode i po potrebi zamjena Svake godine

Set se sastoji od:

1. Spremnika

Unutar kutije sa spremnikom na dnu se nalazi trokutasta kutija

’,

-

2. Cijevi 3. Konstrukcije




